
BI-2 VAKS

totaalmaat
A A

VAK 2

A  =
B  =

X2 =
X1 =

dagmaat

vakvulling

voorsponning

A  =
B  =

X2 =
X1 =

Boorgat t.o.v. hartlijn Boorgat t.o.v. hartlijn

X2

X1

-- +

-- +

X2

X1

-- +

-- +

Kozijnmerk Kleur
Aantal

VAK 1

getekend: gespiegeld:

HOOFDSPONNING
C =

D =

VOORSPONNING
E =

F =

BOORMATEN Y1 en Y2

Y1 =

Y2 =

Dorpelbreedte /-dikte /loodsponning 

Sparing t.b.v. sluitpot
(Zie tek. A_sluitpot)

Brandwerendheid

Kadersponning

30

Boorgatdiepte in de stijlen > 75 mm.

Maat X =

Maat Y =

Type codering

Drest

A  =
B  =

X2 =
X1 =

A

E C

B

D
F

--

dagmaat

vakvulling

voorsponning

Y2

Y1

G =

G

12

X = 0
Y = 0

Deur  (-)
Kaderdeur (BIV-lat: 17x15)

Glas (glaslat: 17x17)

Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

30 minuten (standaard)

60 minuten

Boorgat t.o.v. hartlijn

X2

X1

-- +

-- +

http://www.dts-dorpels.nl/pdfhelp

	controle: 
	Merk: 
	Hoeveelheid: 0
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	Voorsponningsdiepte: 0
	NeutBoorgat1Y: 30,0
	Dorpellengte: 224
	vak1: [g]
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	KalkSponningdiepte: 10
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	N2A: 90
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