
BI-1 VAKS

totaalmaat
A
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X2 =
X1 =

Boorgat t.o.v. hartlijn

X2

X1

-- +
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Kozijnmerk Kleur
Aantal

VAK 1

getekend: gespiegeld:

HOOFDSPONNING
C =

D =

VOORSPONNING
E =

F =

BOORMATEN Y1 en Y2

Y1 =

Y2 =

Dorpelbreedte /-dikte /loodsponning 

Sparing t.b.v. sluitpot
(Zie tek. A_sluitpot)

Brandwerendheid

Kadersponning

30

Boorgatdiepte in de stijlen > 75 mm.

Maat X =

Maat Y =

Type codering

Drest

A  =
B  =

X2 =
X1 =

A

E C

B

D
F
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dagmaat

vakvulling

voorsponning

Y2

Y1

G =

G

12

X = 0
Y = 0

Deur  (-)
Kaderdeur (BIV-lat: 17x15)

Glas (glaslat: 17x17)

Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

30 minuten (standaard)

60 minuten

Boorgat t.o.v. hartlijn

X2

X1

-- +

-- +
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	controle: 
	Merk: 
	Hoeveelheid: 0
	Sponningsdiepte: 17
	Voorsponningsdiepte: 0
	NeutBoorgat1Y: 30,0
	Dorpellengte: 224
	vak1: [g]
	dorpeldikte: [67]
	N2X1: 0
	N1X1: 0
	KalkSponningdiepte: 10
	LoodSponningrandafstand: 0
	LoodSponningdiepte: 0
	Sluitpot_X: 0
	Vlak1voorsponning: [x]
	RKalkSponningrandafstand: 15
	RKalkSponningdiepte: 10
	Hidden_2: 
	N2A: 67
	N1B: 114
	KalkSponningbreedte: 84
	Kleur: [Z]
	HoeveelheidSp: 0
	Sponningsbreedte: 52
	Voorsponningsbreedte: 0
	NeutBoorgat2Y: 84
	blad: BI_1
	N2X2: 0
	N1X2: 0
	KalkSponningrandafstand: 15
	LoodSponningbreedte: 0
	Sluitpot_type: [geen]
	Sluitpot_Y: 0
	rest: 15
	Rrest: 15
	Vlak1dagmaat: 0
	Hidden_1: 
	Neut1type: [L]
	N1A: 67
	N2B: 114
	dorpelbreedte: 114
	Gd: 21
	RKalkSponningbreedte: 84
	Neut2type: [R]
	Randafstand: 114
	Draairichting: I
	AantalVlakken: 1
	dam: 52
	versie: 4.03
	Meer info: 
	Brandwerendheid: geen


