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	controle: 
	Merk: 
	Hoeveelheid: 0
	Sponningsdiepte: 17
	Voorsponningsdiepte: 0
	NeutBoorgat1Y: 30,0
	Dorpellengte: 224
	vak1: [g]
	dorpeldikte: [67]
	N2X1: 0
	N1X1: 0
	KalkSponningdiepte: 10
	LoodSponningrandafstand: 0
	LoodSponningdiepte: 0
	Sluitpot_X: 0
	Vlak1voorsponning: [x]
	RKalkSponningrandafstand: 15
	RKalkSponningdiepte: 10
	Hidden_2: 
	N2A: 67
	N1B: 114
	KalkSponningbreedte: 84
	Kleur: [Z]
	HoeveelheidSp: 0
	Sponningsbreedte: 52
	Voorsponningsbreedte: 0
	NeutBoorgat2Y: 84
	blad: BI_1
	N2X2: 0
	N1X2: 0
	KalkSponningrandafstand: 15
	LoodSponningbreedte: 0
	Sluitpot_type: [geen]
	Sluitpot_Y: 0
	rest: 15
	Rrest: 15
	Vlak1dagmaat: 0
	Hidden_1: 
	Neut1type: [L]
	N1A: 67
	N2B: 114
	dorpelbreedte: 114
	Gd: 21
	RKalkSponningbreedte: 84
	Neut2type: [R]
	Randafstand: 114
	Draairichting: I
	AantalVlakken: 1
	dam: 52
	versie: 4.03
	Meer info: 
	Brandwerendheid: geen


