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BESCHERMEN, HERSTELLEN EN UPGRADEN VAN BESTAANDE KOZIJNEN



by INNODEEN

Werken aan slimme oplossingen, dat doen we bij 

Innodeen shared solutions graag samen met u. Wij 

denken actief mee om het gewenste resultaat te 

bereiken. Hiervoor bieden we duurzame oplossingen 

en producten van goede kwaliteit, accuraat en op 

maat.

Of u nu graag een taai of elastisch product wenst, 

slijtvast of doorzichtig: wij leveren voor elke vraag 

de best passende oplossing. Vervaardigd uit 

HOLLODEEN®, DURODEEN®, COMPODEEN® of 

EELODEEN®.

Waar andere materialen tekortschieten komt onze 

innovatiekracht tot leven.

INNODEEN.NL

SALES  +31(0)573 438 410



 VOORZIEN VAN GRONDLAK

 WEERBESTENDIG

 ISOLEREND

 SLIJTVAST

 ONBREEKBAAR

 BEWERKBAAR

 LEVENSDUUR VERLENGEND

DTS REFLEX geeft bestaande houten kozijnen een beter, langer en onbezorgd 

leven. Onder het motto ‘behoud het goede, vervang het slechte’ worden heel 

doeltreffend en kostenefficiënt de zwakke delen beschermd of vervangen door 

weerbestendige materialen. Ook is het mogelijk om bestaande kozijnen te 

upgraden. Denk daarbij aan het levensloopbestendig maken van toegangen of 

het geschikt maken van bestaande kozijnen voor triple-glas of draaikiep ramen.

BEHAAL HET MAXIMALE RENDEMENT MET MINIMALE KOSTEN.

WAAROM
DTS REFLEX
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ONDERHOUDSKOSTEN
GEVELKOZIJNEN (TUSSENWONING)

De ontmoedigende aanblik van rotte plekken is maar al te vaak 

aanleiding voor het besluit tot volledige vernieuwing van kozijnen. 

Dat is echter een dure en omslachtige oplossing, die met DTS RE-

FLEX tot het verleden behoort. Kozijnen krijgen een beter, langer 

en onbezorgd leven dankzij superieure materiaaleigenschappen en 

verwerkingstechnieken.

Onderzoek door onder meer bureau Dijkstra (‘Kozijnrenovatie versus 

vervanging ’ in Technisch Gebouwbeheer, oktober 2012) heeft aan-

getoond dat handhaving van het bestaande houten kozijn óók op 

termijn het voordeligst is. Met onze oplossingen is zelfs sprake van 

dubbele winst omdat het de zwakke plekken extra robuust maakt.

HANDHAVING
BESTAANDE
KOZIJNEN
ÓÓK OP
TERMIJN
HET
VOORDELIGST
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ONDERHOUDSKOSTEN GEVELKOZIJNEN (TUSSENWONING)

€ 164.989

€ 130.084

€ 78.107
NAALDHOUT

LOOFHOUT

DURODEEN
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DTS REFLEX
BESPARING



VERLENGING VAN HET ONDERHOUDSINTERVAL 
Duurzaam beheer en onderhoud leveren meer op met aandacht voor de benodigde kwaliteit in materialen, 

detaillering en uitvoering. De periode tussen de onderhoudsbeurten van houten kozijnen wordt bepaald 

door de meest kwetsbare delen, de liggende vlakken en verbindingen. Optimalisatie van het bestaande 

betekent een verlenging van het onderhoudsinterval én de levensduur. Dat leidt meteen tot besparingen op 

materialen en arbeid. Het vergroot ook de bewonerstevredenheid, die minder overlast hebben van onder-

houdswerk. 

TOT 50% BESPARING OP ONDERHOUDSKOSTEN
Voor vastgoedbeheerders is periodiek onderhoud een forse kostenpost, waarin gevelwerk het grootste 

aandeel heeft. Het onderhoudsexpertisecentrum AHA-Adviseurs berekende de financiële effecten van de 

verlengde onderhoudscycli door de inzet van DTS REFLEX neuslatten. Over exploitatieperiodes van 30 en 

50 jaar levert dit een besparing op van 40 procent voor meranti kozijnen, en ruim 50 procent van de onder-

houdskosten voor vuren kozijnen.

WETEN HOEVEEL U KUNT BESPAREN?
Wij beschikken over complexprofielen op basis waarvan we voor iedere vastgoedportefeuille exact de 

besparingen kunnen doorrekenen. Dankzij de zeer korte terugverdientijden is duurzaamheid niet langer een 

idealistische afweging maar een rationele beslissing.
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BESPARING OP ONDERHOUDSKOSTEN
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Duurzaam beheer en onderhoud leveren meer op met aandacht voor de benodig-

de kwaliteit in materialen, detaillering en uitvoering. De periode tussen de onder-

houdsbeurten van houten kozijnen wordt bepaald door de meest kwetsbare delen, 

de liggende vlakken en verbindingen. Optimalisatie van het bestaande betekent 

een verlenging van het onderhoudsinterval én de levensduur. Dat leidt meteen tot 

besparingen op materialen en arbeid. Het vergroot ook de bewonerstevredenheid, 

die minder overlast hebben van onderhoudswerk. 

Voor vastgoedbeheerders is periodiek onderhoud een forse kostenpost, waarin ge-

velwerk het grootste aandeel heeft. Het onderhoudsexpertisecentrum AHA-Advi-

seurs berekende de financiële effecten van de verlengde onderhoudscycli door de 

inzet van DTS REFLEX neuslatten. Over exploitatieperiodes van 30 en 50 jaar levert 

dit een besparing op van 40 procent voor meranti kozijnen, en ruim 50 procent van 

de onderhoudskosten voor vuren kozijnen. 

BEPERK
DE VRAAG
NAAR
GRONDSTOFFEN
BEPERK
DE
ONDERHOUDS-
VRAAG
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DTS REFLEX RGVO
RESULTAATGERICHT
VASTGOEDONDERHOUD

VERRUIM HET ONDERHOUDSINTERVAL
MET TENMINSTE 50%

NAALDHOUT

LOOFHOUT

DURODEEN
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ONDERHOUDSINTERVAL GEVELKOZIJNEN
Als de liggende delen van het kozijn (onderdorpel en onderste hoekverbindingen) zijn vervangen of afgedekt door 

DURODEEN dan wordt schilderen een puur esthetische kwestie. Zoals hieronder in de grafiek aangegeven, neemt 

slechts de glansgraad van de laklaag enigszins af en treedt er geen verdere degradatie op.



DE 5 DEGRADATIEFACTOREN M-U-D-G-E

MATERIAALGEBRUIK
De houten dorpel wordt ventilerend afgedekt met een Durodeen neuslat zodat de houten onderdorpel droog 

blijft. Durodeen kent geen zwel en krimp en daarmee wordt barstvorming van de verf en de ondergrond voor-

komen.  Het plaatsen van een houten neuslat geeft vaak dezelfde problemen als een onderdorpel. Scheuren, 

bladeren en onthechting. Durodeen is gegrond met de beste universeel overschilderbare primer met KOMO 

keur en geeft nooit blaren of barsten.

UITVOERING
Een Durodeen neuslat splijt niet, scheurt niet, hoeft niet voorgeboord en de kopse kanten kunnen onbehandeld 

blijven. Het aanbrengen van een Durodeen neuslat kan daardoor tot wel tweemaal sneller uitgevoerd worden in 

vergelijking met een houten neuslat.

DETAILLERING
De kozijnverbinding is vaak de zwakste schakel.  Een open verbinding leidt tot wateropname, barstvorming, ont-

hechting, houtrot. Door deze verbinding nu af te dekken tot aan de negge wordt schade daardoor voorkomen. 

Alleen Durodeen is tot aan de negge te plaatsen en dekt zo tevens de verbinding af. De uitstekende verfhech-

ting maakt het mogelijk om detailleringen uit te voeren met scherpe hoeken in tegenstelling tot hout waarbij 

altijd een radius aangebracht dient te worden.

GEBRUIK
Omdat de Durodeen neuslat altijd in een ononderbroken lijn doorloopt is reinigen veel eenvoudiger en beter uit 

te voeren. Eventuele (lak-)schade aan Durodeen heeft geen nadelige gevolgen en behoeft geen directe aan-

dacht. Geen onderhoud aan onbereikbare negge kanten.

EXPOSITIE
Durodeen is ongevoelig voor vocht. De onderdorpel wordt volledig afgedekt en beschermd door de Durodeen 

neuslat. Ook donkere kleuren zijn geen probleem meer want ook de verflaag scheurt en barst niet op een 

Durdodeen ondergrond. Alleen esthetische gebreken als verkleuring en glansverlies treden op. De Durodeen 

neuslat gaat dus nooit kapot, ook niet bij te weinig tot geen onderhoud.

Door de uitstekende voorbehandeling van een Durodeen neuslat is vuilaanhechting uiterst gering.
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RESULTAATGERICHT VASTGOEDONDERHOUD

CONDITIESCORE TOELICHTING

0  NIEUWSTAAT Geen gebreken

1  UITSTEKEND Incidenteel geringe gebreken

2  GOED Incidenteel beginnende veroudering

3  REDELIJK Plaatselijk zichtbare veroudering
  Functie vervulling van bouw-en installatiedelen niet in gevaar

4    MATIG Functievervulling van bouw- en installatiedelen
  incidenteel in gevaar

5  SLECHT De veroudering is onomkeerbaar

6  ZEER SLECHT Technisch rijp voor sloop



DTS REFLEX NEUSLATTEN

DTS REFLEX Neuslatten dekken de zwakke kozijndelen (de onderste hoekverbindingen en onderdorpel) 

ventilerend af. Zo blijft het onderliggende hout droog en is het kozijn langdurig beschermd tegen alle 

weerinvloeden.

DURODEEN NEUSLATTEN zijn er voor diverse sponningsmaten zodat u altijd het juiste profiel heeft voor uw 

kozijnen. Het onderhoudsinterval wordt hiermee opgerekt en u bespaart direct op onderhoudskosten.

DTS REFLEX
KOZIJNBESCHERMING

DTS REFLEX BESCHERMING

Deze doelgerichte aanpak geeft kozijnen 

die nog in goede staat verkeren een beter, 

langer en onbezorgd leven.
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DTS REFLEX BESCHERMING
VOOR KOZIJNEN DIE NOG IN GOEDE STAAT VERKEREN
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KOZIJNBESCHERMING

INNODEEN.NL

DURODEEN NEUSLATTEN

 Direct overschilderbaar
 Gegrond, geen voorlak nodig
 Snelle montage m.b.v. QUICK FIX-pads



DTS REFLEX
KOZIJNHERSTEL
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INZETDORPELS VOOR DEELVERVANGING

Voor iedere vorm van de degradatie is er een passende en uiterst doeltreffende oplossing. Afhankelijk van 

de ernst kan in veel gevallen de beglazing op zijn plaats blijven waardoor herstel aan binnenafwerking wordt 

voorkomen. 

En bovendien beperkt u hiermee de bewonersoverlast tot een minimum.

DTS REFLEX INZETDORPELS

zijn er voor iedere vorm van degradatie. De 

zwakke plekken van het kozijn worden 

doelgericht en efficiënt verduurzaamd.



DTS REFLEX HERSTEL
VOOR GEDEGRADEERDE KOZIJNEN

11

KOZIJNHERSTEL

INNODEEN.NL

HOLLODEEN

 Dorpel behoeft geen schilderwerk
 Volledige dorpel-/neutvervanging
 Zeer snelle verwerking
 Montage: RENOFIX koppeling

COMBI

 Dorpel behoeft geen schilderwerk
 Neut mee te schilderen met de stijl
 Volledige dorpel-/neutvervanging
 Montage: schroeven / reparatiepasta

COMBI INZET

 Dorpel behoeft geen schilderwerk
 Neut mee te schilderen met de stijl
 Gedeeltelijke dorpel-/neutvervanging
 Geen herstelwerk aan binnenzijde
 Montage: schroeven / reparatiepasta

DURO INZET

 Paneel- en vastglaspuien
 Dorpel en neut direct overschilderbaar
 Gegrond, geen voorlak nodig
 Gedeeltelijke dorpel-/neutvervanging
 Geen herstelwerk aan binnenzijde
 Montage: reparatiepasta

DURODEEN

 Paneel- en vastglaspuien
 Dorpel en neut direct overschilderbaar
 Gegrond, geen voorlak nodig
 Volledige dorpel-/neutvervanging
 Montage: reparatiepasta

DEURKOZIJNEN GLASKOZIJNEN



DTS REFLEX UPGRADES

DTS REFLEX upgrades maken bestaande kozijnen onder andere geschikt voor 

triple beglazing of kunnen een kozijn met een openslaand raam omtoveren 

tot een kozijn met een draaikiep raam.

Dankzij de hoge isolatiewaarde van DURODEEN kunnen ook aluminium 

aanslagprofielen van bijvoorbeeld bestaande draaikiepkozijnen worden 

vervangen om koudebrug en vocht te voorkomen.

DTS REFLEX
KOZIJNUPGRADES

DTS REFLEX UPGRADES

maakt het mogelijk om bestaande kozijnen 

op te waarderen. Verhoog efficiënt en doel-

treffend het comfort en gebruikersgemak.
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DTS REFLEX UPGRADES

Voor bestaande, verouderde situaties zijn er diverse 

opwaardeer mogelijkheden om het wooncomfort te 

verbeteren en het gebruikersgemak te verhogen. De 

hierboven getoonde voorbeelden dienen slechts ter 

illustratie. Alle profielen worden op projectbasis voor u 

op maat en gegrond geleverd.

DTS REFLEX UPGRADES
VOOR HET OPWAARDEREN VAN BESTAANDE KOZIJNEN
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KOZIJNUPGRADES

INNODEEN.NL

OUDE SITUATIE NIEUWE SITUATIE

ALU AANSLAG /
BINNENDRAAIEND RAAM

ALU AANSLAG /
BINNENBEGLAZING

BUITENDRAAIEND RAAM

RAAM MET
DUBBELE BEGLAZING

BUITENBEGLAZING

BINNENDRAAIEND RAAM

RAAM MET
TRIPLE BEGLAZING

TRIPLE BUITENBEGLAZING

TRIPLE BINNENBEGLAZING

DRAAIKIEPRAAM



DTS REFLEX DREMPELVERLAGING 

Met de drempelverlagende oplossing van DTS REFLEX maakt u toegangen tot woning of gebouw levensloop 

bestendig. Dit houdt in dat het hoogte verschil tussen binnen en buiten niet meer mag bedragen dan 20 

mm. Omdat de dorpel lager komt te liggen worden de stijlen en de onderzijde van de deur verlengd.

De verbetering van de  toegankelijkheid zorgt er voor dat mensen die slecht ter been zijn, langer in hun 

eigen woning kunnen blijven wonen. 

DTS REFLEX
KOZIJNOPPLUSSEN

DTS REFLEX KOZIJNOPPLUSSEN 

voor het levensloopbestendig maken van 

woningtoegangen. Hiermee wordt de 

bestaande onderdorpel vervangen door 

een duurzame laagreliëf dorpel.
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DORPELVERLAGING
DEURVERLENGING 

Als de dorpel wordt verlaagd kunt u heel eenvoudig 

de onderzijde van de deur aanhelen met deurverlen-

gers en weldorpels van DURODEEN. 

DTS REFLEX OPPLUSSEN
VOOR HET LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN TOEGANGEN
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KOZIJNUPGRADES
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HOLLODEEN

 Dorpel behoeft geen schilderwerk
 Volledige dorpel-/neutvervanging
 Zeer snelle verwerking
 Montage: RENO-FIX koppeling

COMBI

 Dorpel behoeft geen schilderwerk
 Neut mee te schilderen met de stijl
 Volledige dorpel-/neutvervanging
 Montage: schroeven en reparatiepasta



REFLEX PROFIELEN 
DTS REFLEX profielen worden, net als alle DURODEEN profielen, met een universele grondlak (RAL 7035) 

geleverd. Slechts een enkele aflaklaag volstaat zodat u sneller het gewenste eindresultaat behaald. Deze 

profielen zijn het meest voorkomend en worden met uitzondering van deurverlengers en weldorpels op een 

lengte van 3,50 meter geleverd.

DURODEEN profielen nemen geen vocht op en bieden dankzij de zeer gunstige oppervlakte spanning de 

perfecte ondergrond voor de meest voorkomende verfsystemen. Het zogenaamde randsealen is dankzij de 

gesloten celstructuur van DURODEEN niet noodzakelijk.

DTS REFLEX
PROFIELEN

DTS REFLEX PROFIELEN 
Voor de meest voorkomende profielen 

heeft u de mogelijkheid om deze zelf op 

voorraad te houden om sneller te kunnen 

reageren.
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DTS REFLEX PROFIELEN
NEUSLATTEN

DTS REFLEX PROFIELEN
WELDORPELS
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KOZIJNPROFIELEN
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DTS REFLEX
BEGLAZINGSPROFIELEN
VASTGLAS 17 MM VASTGLAS 25 MM

18 SALES  +31(0)573 438 410

17

R 3

4

4 16

20

R 4

V6

25

17

R 4

V7

25

17

R 4

R 4

V8 17

R 3

4

4 21

25

R 4

V9

17

17

R 4

V1

17

17

R 4

R 4

V2 17
R 4

R 3

4

4 13

17

V3

20

17

R 4

R 4

V4

20

17

R 4

V5

17

25

R 4

V21

20

25

R 4

R 4

V25

17

25

R 4

R 4

V22

25

R 3

4

4 16
20

R 4

V26

25

25

R 4

V27

25

25

R 4

 4

V28
25

R 4

R 3

4

4 13
17

V23

20

25

R 4

V24

25

R 3

4

4 21

25

R 4

V29



DTS REFLEX
BEGLAZINGSPROFIELEN
RAMEN 15°VASTGLAS 25 MM RAMEN 10°
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KOZIJNPROFIELEN
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DTS REFLEX
BEGLAZINGSPROFIELEN
DEUREN PLAKROEDEN
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DTS REFLEX
INZETDORPELS / NEUTEN
TOT GLASPLAKROEDEN TOT SPONNING
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KOZIJNPROFIELEN
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INZETDORPEL INZETNEUT INZETDORPEL INZETNEUT

Onderwerp: DTS ReFlex InzetDuro dam - voorraad

Kreunen Kunststoffen B.V. - Postbus 98 - 7240 AB - LOCHEM - T.: 0573 438410 - F.: 0573 258600 - E: info@dts-dorpels.nl - W: www.dts-dorpels.nl                       DTS® is een label van Kreunen Kunststoffen B.V.

Getekend: Bart Eeftink

Gew.:

Schaal: 1:1

Datum: 16-12-2014

Tekening: DTS ReFlex

A4

D
O
R
P
E
L

N
E
U
T
E
N

Randstijl Tussenstijl

Doorsnede Bovenaanzicht

Aanzicht

InzetDuro dam - lengte

40 10

59

19 6 34

4
8

,63
4

,6
1
4

3
8

,7
6
,3

R 3

R 3

 4
4

1
5

R 3 R 3 R 3

10
0,

00
°

113,20° 5
9

4000

50 / 67

5
9

v
a
r.

var.

56 / 90

5
9

v
a
r.

var.

80,0
0°

3
0
0

1
0

,4
2
7
9
,2

59

R 3

80,00°

R 3

1
0

,4

DD DD

DD

DD

- Durodeen gegrond RAL 7035
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Onderwerp: DTS ReFlex InzetDuro dam - voorraad
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Onderwerp: DTS ReFlex InzetDuro - lengte
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Blad: 1 van

Versie: 1.01
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- Durodeen gegrond RAL 7035
- dorpel en neuten geleverd in aange-
  geven standaardafmetingen

- opties: > aanbrengen voorsponning

- inclusief:  schroeven (5x100 mm) t.b.v.
 montage neut op dorpel
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INS 2

Neuten zijn 300 mm hoog en aan de kopse zijden 10 

graden afgeschuind zodat er gemakkelijk twee neut-

stukken uitgehaald kunnen worden.

300



DTS REFLEX
UPGRADEPROFIELEN

22 SALES  +31(0)573 438 410

BINNENDRAAIEND RAAM

RAAM MET
TRIPLE BEGLAZING

TRIPLE BUITENBEGLAZING

TRIPLE BINNENBEGLAZING

DRAAIKIEPRAAM

VARIABELE MAATVOERING 
Vanwege de grote diversiteit in maatvoering van 

oude en nieuwe situaties is het onmogelijk om al 

deze profielen op te sommen.

Hiernaast worden enkele principe voorbeelden 

getoond die er voor zorgen dat u nieuwe functies 

kunt toekennen aan bestaande kozijnen en ramen.

Stuur ons een tekening van de bestaande en ge-

wenste situatie van uw project en wij zorgen voor 

een passend voorstel.
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KOZIJNPROFIELEN

INNODEEN.NL

Maak hier uw tekening.
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DURODEEN
KUNSTSTOF

DURODEEN KUNSTSTOF 
wordt ingezet op plaatsen waar hout qua 

prestatie te kort schiet. Het is perfect te 

verlijmen en te schilderen en heeft een 

zeer gunstige isolatiewaarde.

DURODEEN MATERIAAL 

DURODEEN is een relatief licht materiaal waarbij het soortelijk gewicht van ± 0,5 kg/dm3 ruim onder dat van 

hardhout en net onder naaldhout ligt. DURODEEN heeft een zeer gelijkmatige en homogene structuur. Het 

laat zich heel goed bewerken met alle in de bouw- en timmerindustrie gebruikelijke gereedschappen en

machines. Door de fijne gesloten celstructuur ontstaat er een glad en egaal oppervlak welke ook nog eens 

zeer goed te schaven en te schuren is. Bij mechanische verbinding zijn onderdelen van DURODEEN goed te 

schroeven. DURODEEN wordt standaard voorzien van een neutrale grondlak (RAL 7035) zodat een enkele 

aflaklaag volstaat.
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DURODEEN

DURODEEN
KUNSTSTOF

DURODEEN EIGENSCHAPPEN

SAMENSTELLING

 Gemodificeerd thermohardend kunststof 

 Vochtopname: absorptie < 1%

 Gunstige oppervlaktespanning, uitstekend voor verfsystemen

SOORTELIJK GEWICHT

 Volumieke massa     0,5 kg/dm3

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

 Shorehardheid D van 55 tot 66 volgens DIN53505 

 Buigsterkte van 20 MPa volgens DIN EN ISO 178 

 Druksterkte van 18 MPa volgens DIN EN ISO 604

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

 Soortelijke warmte bij 20ºC               1,7 kJ/kg.K

 Warmtegeleidingcoëfficiënt (λ)               0,081 W/m.K

 Lineaire uitzettingscoëfficiënt tussen 20ºC en 100ºC      ca. 47.10-6 K-1

 Brandbaarheid (standaard materiaal)   klasse B2

OVERSCHILDERBAAR NA TE BEWERKEN ONGEVOELIG VOOR VOCHT

ONDERHOUDSARM ISOLEREND LANGDURIGE VERFHECHTING

GEEN KOUDEBRUG GEEN SCHADELIJKE VEZELS
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HOLLODEEN
KUNSTSTOF

HOLLODEEN KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling 

van natuursteen en de voordelen van 

kunststof. 

HOLLODEEN MATERIAAL

HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse 

kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen. 

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire 

economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. 

BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.



COLOUR LINE
Geheel effen kleuren

ECO LINE
BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat 

tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal

MARBLE LINE
Marmer structuur

HARDSTONE LINE
Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet 

Belgisch hardsteen

GRANITE LINE
Met de gemêleerde uitstraling van graniet

CREAM WHITE SILVER GREY

IMPALA GREY

PADANG GREY

STEEL GREY

ARDUIN GREY

PEDRAS GREY

BASIC BLACK
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HOLLODEEN

HOLLODEEN
KUNSTSTOF

HOLLODEEN KLEUREN
cradle to cradle

SLIJTVAST 100% CIRCULAIR ONBREEKBAAR

BEWERKBAAR ISOLEREND DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

GEEN KOUDEBRUG ONDERHOUDSVRIJ GEEN SCHADELIJKE VEZELS

ONGEVOELIG VOOR VOCHT

LET OP:

Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder.

INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
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INNODEEN BV
Postbus 11, 7240 AA  LOCHEM
Aalsvoort 5, 7241 MA  LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl


